
SAGOLA, S.A.U.  -  C/ Urartea, 6 - 01010 - Vitoria-Gasteiz - ESPAÑA
Tel: (+34) 945 214 150 - sagola@sagola.com - www.sagola.com

GUÍA DE
APLICACIÓNan Elcometer company
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O Pico

Boquilla de aire

Presión
recomendada

1.0 - 1.2

Mini EPA

1,5 - 2,0 Bar

Pico

Boquilla de aire

Presión
recomendada

1.0 - 1.2

Mini EPA

1,5 - 2,0 Bar

180

166

155

466

444 / 466 / 499

CHAMALEON
BASECOAT

Pico

Boquilla de aire

Presión
recomendada

1.2

DVR HVLP

1,8 - 2,0 Bar

Pico

Boquilla de aire

Presión
recomendada

1.2 - 1.2 XL

DVR CLEAR PRO

2,0 - 2,2 Bar

Pico

Boquilla de aire

Presión
recomendada

1.2 - 1.2 XL

DVR CLEAR PRO

2,0 - 2,2 Bar

Pico

Boquilla de aire

Presión
recomendada

1.2

DVR CLEAR PRO

2,0 - 2,2 Bar

Pico

Boquilla de aire

Presión
recomendada

1.2

DVR BASE

1,8 - 2,0 Bar

Pico

Boquilla de aire

Presión
recomendada

1.0 - 1.2

Mini AQUA

1,5 - 2,0 Bar

Pico

Boquilla de aire

Presión
recomendada

1.0 - 1.2

Mini EPA

1,5 - 2,0 Bar

Pico

Boquilla de aire

Presión
recomendada

1.3

GTO EVO

1,8 - 2,0 Bar

Pico

Boquilla de aire

Presión
recomendada

1.6 - 1.8

GTO EPA

1,8 - 2,0 Bar

SPOT REPAIRIMPRIMACIONESDVR CLEAR PRO DVR HVLP DVR BASE


